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El baño de MMSS y MMII ELECTRA está diseñado para la aplicación de la corriente galvánica en las extremidades 
inferiores y superiores a través del agua. Mientras, el agua fluye de un miembro al otro la corriente galvánica provoca 
una polarización de los tejidos.

Esta polarización puede ser considerada como un desorden temporal tanto intracelular como extracelular en el 
sistema metabólico. El cuerpo tiene un sistema de protección contra esta situación, activándose diferentes reacciones 
y procesos que de forma controlada nos sirven para tratar diferentes patologías. 

Las corrientes al descender tienen efecto calmante. Para conseguir esto, las extremidades superiores se conectan 
al polo positivo, y los inferiores consiguen la polaridad negativa. Cuando invertimos la polaridad, se produce una 
estimulación del sistema nervioso vegetativo.

Baños Especiales – Baños de Extremidades Inferiores
y Superiores con Corrientes Galvánicas

Características
■	 Cubetas anatómicas.
■	 Asiento confortable para el paciente.
■	 Temporizador.
■	 Pico máximo de corriente en 1 tanque  

500 mA.
■	 Corriente máximo entre tanques
	 hasta 30 mA.
■	 Modos de corriente galvánico, 

monofásica, difásica, CP y LP
■	 Display gráfico donde se muestra la curva 

de la corriente y su dirección de flujo.
■	 Panel táctil con un manejo muy sencillo.
■	 Electrodos externos.
■	 Programación de electrodos y 

combinación con los diferentes tipos de 
corrientes, desarrollados según estudios 
médicos.

De aplicación en:
■	 Fallos del sistema nervioso central 

como espondilitis, síndromes 
dolorosos, neuralgias, polineuritis, 
poliomielitis no-paralítica y en 
condiciones del aumento de la 
irritabilidad de los nervios aferentes y 
eferentes.

■	 Desórdenes degenerativos crónicos 
del sistema motor, principalmente 
articulaciones de brazos y piernas, las 
enfermedades reumático- musculares 
y otros tipos de reumatismo conjunto 
en un grado no muy alto.

■	 Condiciones traumatogénicas, vaso 
neurosis, spasticidad muscular , 
última fase de la atrofia de Sudeck y 
en desórdenes del tono muscular en 
extremidades.

Baños de extremidades
inferiores o SuperiorES
con corrientes galvánicas

baño
Electra

Ref. 1126
Voltaje 230V
Frecuencia 50 Hz
Potencia de salida 30 VA
Corrientes ± 10% rango completo
Tiempo ± 5 sec. / hora
Regulación corriente trabajando Paso a max de 0,2 mA
Ratio max. Cambio corriente Max. 4 mA/s
Regulación de la corriente Pasos 2mA
Ratio máximo de corriente 50 mA/s
Rango de corriente en el tanque 25 -500 mA
Rango de corriente cruzada 0-30 mA
Nº electrodos 9
Tipo de corriente Corriente directa
Protección tipo Class. I
Peso 56 kg
Dimensiones (l x a x al) 1280 x 950 x 950-975 mm
Conexiones de agua fría y caliente 2 x 3/4"
Capacidad útil del tanque MMSS 2 x 13 l 
Capacidad máxima del tanque MMSS 2 x 14.5 l
Capacidad útil del tanque de MMII 2 x 24.5 l
Capacidad máxima del tanque de MMII 2 x 27 l
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Baños con Corrientes Galvánica

Características
■	 Diseño anatómico y muy confortable para el 

paciente.
■	 Temporizador con duración máxima del tto: 1 hora
■	 Pico máximo de corriente 1700 mA
■	 Modos de corriente galvánico, monofasica, difásica, 

CP y LP.
■	 Panel táctil con un manejo muy sencillo.
■	 Programación de electrodos y combinación con los 

diferentes tipos de corrientes, desarrollados según 
estudios médicos.

■	 Múltiples niveles de protección paciente
■	 Posibilidad de elegir programas y el cambio en los 

parámetros de la corriente escogida. 
	 Hasta 30 combinaciones de electrodo en la 

memoria de los dispositivos.
■	 Posibilidad de programar y seleccionar hasta 25 

combinaciones de electrodos y corrientes.

Estos baños se utilizan en:
■	 Fallos del sistema nervioso central 

como espondilitis, síndromes 
dolorosos, neuralgias, polineuritis, 
poliomielitis no-paralítica y en 
condiciones del aumento de la 
irritabilidad de los nervios aferentes y 
eferentes.

■	 Desórdenes degenerativos crónicos 
del sistema motor, principalmente 
articulaciones de brazos y piernas, las 
enfermedades reumático- musculares 
y otros tipos de reumatismo conjunto 
en un grado no muy alto.

■	 Condiciones traumatogenicas, vaso 
neurosis, espasticidad  muscular , 
ultima  fase de la atrofia de Sudeck y 
en desordenes del tono muscular en 
extremidades.

BañERAS CON CORRIENTE
con corrientes galvánicas

BAÑERA
Electra

Ref. 5324
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia de salida 50 VA
Corrientes De 0 a 1200 mA 
Numero de electrodos 9
Opción para cambiar la polaridad En cada electrodo
Señalización de polaridad de la fuente En cada electrodo
Voltaje de salida 24V
Tiempo ± 5 sec. / hour

Tipos de corriente Corriente directa
Rectificación de onda media 50Hz Monofase (MF)
Rectificación de onda 100 Hz Difase (DF)
Ratio máximo de corriente 50 mA/s
1 sec MF + 1 sec DF CP
5 sec MF + 10 sec DF cambiando 1 secc. LP
Protección tipo Class I
Peso 56 Kg 
Dimensiones (l x w x h) 2500 x 960 x 920-945 mm
Capacidad útil 320 l 

La bañera ELECTRA CG está especialmente diseñada para proporcionar al paciente tratamientos con corrientes 
galvanicas al mismo tiempo que disfruta de un relajante baño. Mientras, el agua fluye, la corriente galvánica 
provoca una polarización de los tejidos.

Esta polarización puede ser considerada como un desorden temporal tanto intracelular como extracelular en el 
sistema metabólico. El cuerpo tiene un sistema de protección contra esta situación, activándose diferentes reacciones 
y procesos que de forma controlada nos sirven para tratar diferentes patologías.

Accesorios Opcionales Equipo
5325	 Masaje subacuatico



Medicina Física Hidroterapia78

El tanque de Hubber o bañera de Mariposa está indicado para el masaje terapéutico del cuerpo entero o para zonas 
localizadas.

El masaje submarino puede aplicarse a modo de presión localizada mediante la utilización del inyector de masaje 
de manguera o como un masaje de remolino con la corriente de agua que se genera por el cambio rotatorio de los 
inyectores de agua incorporados en la bañera.

Baños Especiales – Tanque de Hubber

Características
■	 8 jets de masaje divididos en 2 

zonas de masaje independientes. 
■	 Regulación independiente en cada 

uno de los jets.
■	 Masaje Aire/agua en todos los jets 

con regulación independiente de la 
mezcla.

■	 Indicador analógico de temperatura 
y llenado.

■	 Control individual de las diferentes 
zonas de masaje.

■	 Manguera con motor 
independiente.

■	 Regulación de presión en la propia 
manguera.

■	 Regulación continua de mezcla de 
aire en la manguera.

Opcionales Equipo
Escalera de 2 peldaños con baran-
dilla de agarre incorporada

TANQUE DE HUBBER

TANQUE HUBBER

Ref. 1122
Voltaje 3 x 400V
Frecuencia 50 Hz
Potencia de entrada 1150 VA
Entrada agua caliente ¾”
Entrada agua fria ¾”
Desague 2”
Dimensiones (l x a x al) 2670 x 200 x 1100 mm
Capacidad útil 970 l
Peso 390 Kg
Protección clase Clase I – Ip 54

Accesorios Standard
Incluidos

Escalera de 2 peldaños para 
un fácil acceso
Accesorios para pacientes 
inmovilizados
Ducha de mano para una fácil 
e higiénica limpieza
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Baños Especiales – Ducha de Kneipp/Escocesa

Accesorios Standard
Incluidos
Mezclador automático con grifería 
termostática.

Panel con lectura analógica y conti-
nua de temperatura. 

Panel con lectura analógica de la pre-
sión del agua.

Control independiente  de presión y 
temperatura en ambas mangueras.

Mangueras regulables para la con-
centración o dispersión del chorro.

El equipo de masaje a presión y temperatura por agua modelo NIAGARA proporciona una o dos corrientes de 
masaje alternativas o simultáneas al disponer de 2 mangueras independientes con regulación de la presión y 
la temperatura.

Unido al hidromasaje clásico, la posibilidad de alteración instantánea y dinámica del efecto frío-calor sobre la 
superficie de cuerpo, consigue un tratamiento más efectivo que el hidromasaje tradicional al mismo tiempo que 
los resultados son más rápidos.

DUCHA DE KNEIPP/ESCOCESA

DUCHA
NIAGARA

Ref. 5321
Entrada de Agua Caliente 2 x 3/4"
Entrada de Agua Fría 2 x 3/4"
Presión regulable 0.3 - 0.5 MPa
Presión requerida 0.3 - 0.5 MPa
Dimensions (l x a x al) 500 x 1000 x 1120 ± 20 mm
Peso 46 Kg 
Caudal 20-48 Litros/min.
Salida de agua en Ducha Circular 1 x 3/4“
Salida de agua Ducha de Cadera 1 x 3/4“
Conexión para la Ducha Circular 1 x 1“
Conexión para la ducha de cadera 1 x 1/2“
Dimensiones de la Ducha Circular 750 x 925 x 2200 mm
Dimensiones de la ducha de Cadera (l x a x al) 450 x 460 x 420 mm
Peso Ducha circular 18 Kg 
Peso Ducha de Cadera 8.5 Kg 
Caudal: Ducha Circular
                Ducha de Cadera

20-45 l/min 
20-30 l/min

Opcionales Equipo
■	 Ducha Circular 
	 Ref. 5318

	 Se utiliza para ampliar 
el masaje en todo 
el cuerpo pero más 
específicamente en 
las partes medias e 
inferiores y a través 
de un sistema de 
pequeños agujeros. 

■	 Ducha de Cadera 
Ref. 5315

	 Se utiliza para 
aplicar el masaje 
sobre las partes 
de cuerpo del 

paciente que son accesibles en la 
posición sentada (como el ano, 
genitales, etc.). Por esta razón, la 
ducha de cadera está equipada 
con un cabeza de ducha dual (dos 
o tres corrientes y multi-corriente) 
facilitando además una higiene 
completa en dichas zonas.
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Un Isocinético es la solución para medir y mejorar el rendimiento en la clínica, la sala de entrenamiento y el laboratorio 
de investigación.

En una sóla máquina, el HUMAC NORM ofrece 22 tipos de evaluaciones-entrenamientos con cuatro modos de 
trabajo diferentes:  Isocinético, isotónico, isométrico y pasivo. El equipo dispone de una amplia variedad de informes: 
isométrico, narrativo (Isométrico e isocinético), comparativo (curvas superpuestas), propiocepción, coordinación, 
tiempo de respuesta, repetibilidad, etc…

El “SOFTWARE” Humac NORM ha sido diseñado con el claro objetivo de realizar la prueba al paciente de forma 
rápida y obtener el informe lo más rápidamente posible, basado en Windows es una herramienta intuitiva y fácil 
de aprender.

Para realizar una prueba simplemente hay que introducir los datos del paciente, seleccionar el protocolo y 
comenzar la sesión. En la segunda visita del paciente, hay una tecla de “Inicio rápido” que automáticamente carga 
el último protocolo llevado a cabo y comienza la sesión.

También es posible “PERSONALIZAR” el software según las preferencias del usuario: pantallas biofeedback, 
análisis de datos e informes.

El equipo nunca se queda obsoleto!!!, el fabricante se asegura de que todas las nuevas versiones de software sean 
compatibles con todas los equipos: desde el primer equipo CYBEX II hasta el HUMAC NORM actual.

Disponemos también de programas de actualización del antiguo equipo CYBEX.

El equipo se suministra con:

■	 Accesorios para todas las articulaciones.
■	 Carro para todos los accesorios.
■	 Transformador de aislamiento.
■	 Pesas para calibración.

Opcionales Equipo
6900	 Isocinético mod. Humac Norm plus	
6901	 Isocinético mod. Humac Norm para rodilla y cadera
6902	 Módulo de tronco
6903	 Almohadilla estabilizadora para  ejercicios de rodilla
6904	 Paquete de software de “Simulación de trabajo” que permite al médico simular una gran variedad de movimientos reali-

zados en la vida real. Incluye una serie de accesorios tales como manetas, volante de dirección, agarradera y sistema para 
tirar/empujar. Como el dinamómetro gira 360º permite realizar una gran variedad de ejercicios

6905	 Accesorio para ejercicios en cadena cerrada que convierte el dinamómetro en “lineal” y permite realizar ejercicios lineales. 
Incluye accesorios para realizar ejercicios de presión lateral de piernas y pecho

6906	 Módulo de electromiografía 4 canales
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Isocinético
Ejemplos de movimientos
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KineLive es un software que en conjunto con la Electromiografía inalámbrica permite evaluar y realizar programas 
de rehabilitación con plena libertad de movimiento para el paciente. 

En sólo unos minutos usted puede analizar la flexión y extensión del músculo en movimiento.

La tecnología  EMG inalámbrica permite al paciente moverse libremente y ver su propia señal sobre una pantalla de 
ordenador lo que potencia o maximiza el aprovechamiento del entrenamiento o la rehabilitación.

El Biofeedback visual y sonoro también hace de KineLive un gran instrumento para mejorar el control motor 
porque consigue dar a conocer al paciente el funcionamiento de su sistema motor mientras está realizando el 
movimiento.

Electromiografía & Biofeedback telemétrico

Características
■	 Tecnología wireless EMG-Biofeedback, altamente avanzada.
■	 Recreación visual del ejercicio en tiempo real.
■	 Audio feedback opcional.
■	 Rápido de aplicar y de sencillo uso.
■	 Ahorro de tiempo y terapia más efectiva.
■	 Monitorización para aumentar la eficacia del trabajo de los pacientes.
■	 Grabación del trabajo del músculo para análisis e  informes comparativos.
■	 Informes automáticos.
■	 El paciente se involucra y participa activamente.

5529	 Sistema Kinelive 2 canales
5530	 Sistema Kinelive 3 canales
5531	 Sistema Kinelive 4 canales
5511	 Software de evaluación Kineview 2 D
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EMG Telemétrico

5535	 EMG de superficie 2 canales
5510	 EMG de superficie 4 canales
5510/1	 EMG de superficie 8 canales
5510/2	 EMG de superficie 12 canales

KineGait, es la herramienta más simple de análisis de la marcha y ofrece una total libertad de análisis en cualquier 
entorno. En unos 5 minutos, puede medir e imprimir un informe del análisis de la marcha con los parámetros más 
importantes.

Características
■	 Proporciona la medida de distancias, ángulos, coordenadas XY, tiempos (ms), velocidad y aceleración.
■	 Es capaz de capturar 1 cámara  de video Digital. La cámara se conecta directamente a las placas de adquisición de 

video (Firmware IEEE-1394). 
■	 Análisis Manual o automático.
■	 Dispone de funciones de importación / exportación: las medidas pueden ser exportadas a ficheros en formato ASCII. 

Los ficheros de video pueden ser importados y recuperados de otras aplicaciones.
■	 Dispone de Sistema de Calibración: La escala en pantalla puede ser calibrada introduciendo el valor real de cualquier  

longitud conocida en la imagen. 
■	 Proporciona informe con medidas “D. Los datos EMG pueden ser exportados a formato ASCII para su análisis. 
■	 Unidades de medida inteligentes, de fácil colocación y ultraligeras (30 gramos). 
■	 Señal digital.

KinePro combina el análisis de movimiento de vídeo, 2D con la adquisición de datos de hasta 12 canales EMG.

El Sistema Kinepro es el conjunto formado por un equipo de medición inalámbrica de electromiografía combinado 
con el software de  análisis de movimiento Kineview 2D.

■	 Kineview 2D es un software para análisis de movimiento en dos dimensiones. Permite la grabación con una 
cámara de Vídeo. Se puede grabar el movimiento en cualquier lugar y hora.

■	 Electromiógrafo telemétrico de superficie de 4, 8 o 12 canales. 

El sistema KINEPRO adquiere las señales a través de pequeños transmisores que se sitúan sobre el paciente. Estas 
señales son enviadas por radiofrecuencia a los receptores (1 por canal) conectados via serie al sistema informático.  

Con KINEPRO No hay distancias: todas las medidas son almacenadas en las unidades de transmisión de forma que 
si los receptores están fuera de alcance siempre es posible recuperar todos los 
datos de la prueba. La medida puede realizarse con o sin conexión telemétrica.
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Conexiones Sincronizadas a “Otros dispositivos”

SIMI Conexión a plataformas de fuerza / salto:

■	 Sistema que permite implementar cálculo de las fuerzas de reacción, los movimientos y los vectores de la 
fuerzas (AMTI y Kistler).

SIMI Conexión a electromiógrafo:

■	 Módulo que permite registrar señales externas procedentes de un eletromiografo.

SIMI Conexión a plataformas de distribución de fuerza:

■	 Permite la visualización de diferentes sistemas ( FastScan, Paromed, Novel, Medilogic, TekScan) que a través de 
sensores de presión, calculan la distribución de las presiones plantares en la marcha.

5502	 Software digitalización 2D Simi motion 7.2
5500	 Software digitalización 3D Simi motion 7.5
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Sistemas de Análisis de Movimiento en 3 dimensiones

El Software SIMI Motion es la base de análisis 2D-3D en aplicaciones Windows. Ofrece la posibilidad de obtener 
exactamente los movimientos reales, capturados a través de un análisis video. Sus campos de aplicación son la 
Medicina, la investigación, el deporte, la industria y la ergonomía.

Digitalización

■	 Los objetos se registran con dos o más camaras de video contemporáneamente.
■	 Las secuencias video vienen guardadas directamente en disco duro, a través de la tarjeta de video captura IEEE-

1394.
■	 Los puntos de referencia se detectan automáticamente (marker tracking systems) o manualmente con el solo 

ratón.
■	 Representación Bi-Tridimensional en Blanco/Negro o en Colores.
■	 Rotaciones espaciales libres del sistema de coordinadas registradas en el proceso de adquisición.

Cálculo

■	 Cálculo automático de los datos tras simple calibración espacial de las cámaras video.
■	 Cálculo flexible permitido de los puntos escondidos a la cámara (utilizando mas de dos cámaras video).
■	 Permite panoramizar, inclinar y ampliar la imagen video (opcional).

Análisis

■	 Cálculo de las coordenadas, velocidad y aceleración.
■	 Cálculo de ángulos y distancias entre los puntos de medida.
■	 Centro de Gravedad (Hanavan, Clauser, Dempster, de Leva, etc.)
■	 Filtraje de varios algoritmos.
■	 Cálculo de FFT, Integrales, Interpolación y Derivadas.
■	 Plantillas de cálculo y representación.

Presentación

■	 Representación de los resultados en tablas, diagramas, columnas, secuencias de imágenes y sobreposición 
señal video.

■	 Estado 3D del movimiento de cada punto registrado.
■	 Exportación de todos los diagramas y todas las gráficas para revisualización en software compatible entorno 

windows.
■	 Transferencia de los datos para análisis estadístico (ASCII).
■	 Presentación de los resultados en Páginas Internet (Java Applet).
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Plataforma BT3
Ref. 5780

La plataforma triangular BT3 de HUR Labs es una plataforma 
extremadamente ligera y portátil para la valoración fácil y rápida, 
del equilibrio de un paciente. Está especialmente diseñada para el 
especialista que realiza pruebas de la marcha. Se pueden realizar 
pruebas a pacientes obesos (hasta 200 Kg).

Pedígrafo digital plantar
Ref. 5779

Pedígrafo digital para estudios estáticos de la huella plantar. Captura el mapa 
de presión y el contorno de la huella del pie en tamaño real. Confecciona el 
mapa plantar para el diseño de la plantilla en el taller. Es un sistema limpio, 
rápido, preciso y de manejo sencillo.

Plataforma BT4
Ref. 5781

La plataforma BT4 de HUR Labs es un equipo para el análisis del 
equilibrio de uso fácil y portátil. Está construida con materiales 
ligeros y resistentes (aluminio) que permiten valorar a personas 
de cualquier peso (hasta 200 kgs) y la hacen a la vez manejable y 
versátil. La plataforma conecta con el PC (sobremesa o portátil) 
directamente por puerto USB, del que toma la corriente para 
el funcionamiento, por lo que no necesita más conexión que 
ese cable para su funcionamiento. Además, esto hace que la 
señal de plataforma sea limpia pues no interfiere sobre ella la 
frecuencia de la corriente de entrada haciendo su medida más 
rápida y exacta.

Plataformas de Equilibrio

Balance Trainer Software Suite

Características
■	 Equipada con un software diseñado para el análisis del equilibrio.
■	 Dispone de varios protocolos de prueba prediseñados así como un editor 

de pruebas para que pueda instalar fácilmente sus propios protocolos.
■	 Las herramientas que incorpora para crear el análisis y la edición proporcionan 

toda la información gráfica y numérica comprensible necesaria para 
establecer un diagnóstico certero. Dichos resultados pueden ser comparados 
con pruebas anteriores del mismo paciente o con datos recogidos a una 
población de ellos.

■	 El software de la plataforma BT3 de HUR Labs incluye tres programas de 
entrenamiento del equilibrio, persecución, laberinto y tenis, que posibilita 
un entrenamiento fácil del equilibrio y la coordinación neuromotora a la 
vez de ameno y divertido.

Características
■	 Portabilidad excelente, su peso es de sólo 12 kilogramos.
■	 Perfecta para realizar pruebas de campo, no requiere fuente de energía externa.
■	 Mediciones exactas, sin interferencias.
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Plataforma de Propiocepción  PropioSphere
El equilibrio estático y dinámico del cuerpo humano 
es un componente fundamental del bienestar físico.

Un funcionamiento armonioso entre un sistema 
nervioso central transmisor, el bucle de contracción 
muscular automático, y los miles de sensores de 
presión o tensión situados en la superficie peri 
articular desde los pies hasta el raquis, da como 
resultado un sistema proprioceptivo sensible.

Diferentes factores pueden desestabilizar el  
equilibrio:

■	 Nivel de agotamiento.
■	 Traumatismos peri articulares.
■	 Fracturas.
■	 Edad.
■	 Algunas patologías neurológicas.

Para mejorar el equilibrio el sistema necesita 
ponerse a prueba creando situaciones 
de desequilibrio en un entorno seguro y 
progresivo. La rehabilitación Proprioceptiva 
conduce a un sistema muscular funcional y 
debe estar completamente integrado en un 
programa de recuperación.

Características
■	 Permite comparar la estabilidad del paciente antes, 

durante y después del trabajo de equilibro.
■	 Determina si la vista es el elemento determinante en el 

sistema de equilibro del paciente.
■	 Rotación suave de la plataforma.
■	 Inversión automática y programable del movimiento 

para crear un desequilibro. 
■	 Reglaje de la velocidad de 17 a 56 rot./min.  
■	 Barras de apoyo para la seguridad de los pacientes.
■	 Parada de emergencia.

■	 Movimiento controlado en una pantalla
■	 Niveles ángulo de rotación: 12
■	 Peso (kg): 84
■	 Dimensiones (al x l x a ): 1,52 x 1 x 0,74
■	 Alimentación: 230 V/50 Hz, 400 Va
■	 Motor (Watios): 370
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Disponibles más modelos Monark, consulte en SANRO. Información ampliada Catálogo específico

Ergómetro de brazos, Monark, mod. 881E / Ref.3139

El Ergómetro de Rehabilitación 881 E puede ser usado como  ergómetro de brazos o 
de piernas. Su dualidad como ergómetro de miembros superiores o inferiores lo hace 
sumamente útil para los pacientes limitados a sillas de ruedas. Igualmente puede ser usado 
como  entrenamiento cardiovascular.

Cicloergómetros Monark y Ergoline

Ergómetro de bicicleta, Monark, mod. 915E / Ref.3127/2

Pequeño y compacto ergómetro que puede ser calibrado, de sencillo uso y 
extremadamente duradero. La pantalla muestra RPM, ritmo cardiaco, tiempo, carga 
y distancia de recorrido. Indicado para pequeñas instalaciones.

Ergómetro de bicicleta, Monark, mod. Cardio Care 927E / Ref.3141

Aconsejable para el entrenamiento cardiovascular y rehabilitación en personas con 
diferente capacidad de trabajo y para muy variados usuarios. Su ligero volante de inercia 
proporciona una agradable sensación de pedaleo incluso con una baja carga. Ajustes 
manuales de carga y una pantalla de muy fácil lectura hacen de esta bici muy sencilla 
de usar y extremadamente fiable. Chasis de fácil acceso para pacientes obesos y con 
dificultad de movilidad.

Ergómetro de bicicleta, Monark, mod. Cardio Care 927X / Ref.3142

Modelo con una gran variedad de usos, adaptable tanto a rehabilitación como 
para entrenamiento cardiovascular. Con unas excelentes posibilidades gracias a 
sus programas de entrenamiento y a un control electrónico de la carga. Dispone de 
sensores de ritmo cardiaco en el manillar. Chasis de fácil acceso para pacientes obesos 
y con dificultad de movilidad.

Ergómetros de Bicicleta: Monark

Monark dispone de diferentes tipos de Cicloergómetros que disponen de Puerto RS 232 para su comunicación con 
software específico (incluido en el sistema) o para ser controlado por equipos externos como EKG o Sistema de 
ergoespirometría. Su banda POLAR, permite un entrenamiento controlado del Ritmo Cardiaco.

ERGÓMETROS DE BICICLETA

monark
ergomedic

839 E

Ref. 3146

monark
ergomedic

939 E

Ref. 3149

monark
ergomedic

839 E

Ref. 3150

monark
ergomedic

874 E

Ref. 3151

monark
ergomedic

894 E Peak bike

Ref. 3127/3

Conexión a ECG con cable RS 232 ◙ ◙ ◙ ◙ ◙

Velocidad en función de la carga Independiente
Escala pendular Fácil de calibrar
Largo y equilibrado volante de inercia 22 kg, adaptable
Altura ajustable asiento Verticalmente y adelante y hacia atrás



89

www.sanro.com

Rehabilitación Activa
Cicloergómetros

Ergómetros de bicicleta, Ergoline / Mod. Ergoselect 100/200

El Sistema Ergoselect 100/200 es un ergómetro de bicicleta de altas prestaciones. Su alta capacidad de carga, hasta 
990W, permite la realización de pruebas en cualquier tipo de paciente, desde enfermos a atletas profesionales. 
Dicha carga es totalmente independiente de las revoluciones por minuto, asegurando así la precisión.

El especial diseño ergonómico garantiza una posición de asiento óptima a las personas de cualquier talla. Este 
ergómetro, de características únicas en el mercado, permite incorporar además una regulación eléctrica de la altura 
del asiento, que facilita el acceso a los pacientes mayores o con dificultades de movilidad.

Junto a la doble regulación del manillar (altura e inclinación), se ofrece un óptimo ajuste para la posición del tronco 
y el ángulo de las piernas respecto a la manivela del pedal. Algunas opciones especiales, como el desplazamiento 
del sillín y las manivelas regulables, permiten realizar también ergometrías de niños y pruebas de rendimiento 
deportivo.

ergómetros de bicicleta ergoselect 100k
Ref. 3768

ergoselect 100P
Ref. 3770

Pantalla Gráfico de alta resolución con teclado integrado Númerico para visualización de parámetros
Carga de trabajo 20 – 990 Vatios, independiente de la velocidad 20 – 990 Vatios,  independiente de la velocidad 
Rango de velocidad De 30 a 130 rpm De 30 a 130 rpm
Programas de entrenamiento Ritmo Cardiaco 10

Regulación asiento/manillar Ajuste mecánico / Ajuste sólo
en inclinación 360º

Ajuste manual / Ajuste sólo
en inclinación 360º

ergómetros de bicicleta ergoselect 200k
Ref. 3771

ergoselect 200P
Ref. 3772

Pantalla Gráfico de alta resolución con teclado integrado Númerico para visualización de parámetros
Carga de trabajo 20 – 990 Vatios, independiente de la velocidad 20 – 990 Vatios,  independientes 
Rango de velocidad De 30 a 130 rpm De 30 a 130 rpm
Programas de entrenamiento Ritmo Cardiaco 10

Regulación asiento/manillar Ajuste eléctrico / Ajuste dual, altura
de 90 a 126 cm, inclinación 360º

Ajuste manual / Ajuste sólo
en inclinación 360º

Información ampliada Catálogo específico

Ergoselect 
100

Ergoselect 
200
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Ergómetros reclinados
Ergómetros reclinados, Ergoline / Ergoselect  400

El ergómetro de miembros superiores Ergoselect 400 ha sido especialmente desarrollado para pacientes con 
dificultades de movilidad y las personas en sillas de ruedas. El ergómetro de manivela ergoselect 400 es la unidad 
ideal de esfuerzo y entrenamiento. Dispone de pies desmontables para un apoyo confortable, así como soporte 
especial para silla de ruedas (opcional) y regulación eléctrica de la altura.

Ergómetros reclinados, Ergoline / Ergoselect  600

Construido para soportar un peso de hasta 260 kg, Ergoselect 600 permite realizar ergometrías y un entrenamiento 
cardiocirculatorio con los pacientes muy obesos. Pero el ergómetro reclinado de Ergoline también se presenta 
como la correcta unidad de carga y de entrenamiento para personas mayores o minusválidas.

El respaldo alto, además, alivia de manera ideal el esfuerzo de las regiones lumbar y pelviana durante el 
entrenamiento. Con este equipamiento, los pacientes afectados por problemas en las vértebras lumbares pueden 
realizar un entrenamiento sin dolor.

ergómetros de manivela ergoselect 400k
Ref. 3793

ergoselect 400P
Ref. 3800

Pantalla

Puede realizarse un entrenamiento
con control de frecuencia cardiaca mediante

un cinturón de pecho o un amplificador
de ECG integrado

Ofrece todos los protocolos necesarios y la
visualización de los parámetros importantes

Carga de trabajo 6 – 999 Vatios, independiente de la velocidad
Rango de velocidad De 30 a 130 rpm
Programas de entrenamiento Ritmo Cardiaco 10

ergómetros recumbentes ergoselect 600k
Ref. 3799

ergoselect 600P
Ref. 3798

Pantalla

Puede realizarse un entrenamiento
con control de frecuencia cardiaca mediante

un cinturón de pecho o un amplificador
de ECG integrado

Ofrece todos los protocolos necesarios y la
visualización de los parámetros importantes

Carga de trabajo 6 – 999 Vatios, independiente de la velocidad
Rango de velocidad De 30 a 130 rpm
Programas de entrenamiento Ritmo Cardiaco 10

Información ampliada Catálogo específico

Ergoselect 
400

Ergoselect
 600
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Ergómetros Posición Supina

Ergométro Posición Supina Ergoselect 1000 REHA - Ref. 3789

Los ergómetros reclinados de Ergoline, ofrecen el máximo nivel de fiabilidad y seguridad. Estos equipos están 
pensados para los pacientes con posibles trastornos cardio-circulatorios, las personas mayores o minusválidas y 
para la ergometría de esfuerzo tras un infarto cardíaco o una operación de bypass. 

La múltiple funcionalidad del sistema ergoselect 1000 se adapta óptimamente a estas necesidades especiales y 
ofrece una tecnología superior y perfeccionada, definiendo así nuevos estándares en este campo del diagnóstico.

Características
■	 Ajuste flexible del plano de apoyo y el soporte adicional para cabeza y hombros garantizan el máximo confort del 

paciente.
■	 Las plataformas anchas previenen problemas en el ascenso, mientras que la inclinación del plano de apoyo (0-45°) y 

la altura del sillín (sin escalonamiento) pueden regularse cómodamente mediante un motor integrado con mando a 
distancia. De este modo, siempre se obtiene una óptima posición del tronco y de las piernas respecto a la manivela 
del pedal.

■	 No sólo es posible realizar un uso confortable e independiente con protocolos de ergometría y entrenamiento 
definible, sino también establecer una conexión universal con los más diversos registradores de ECG y ECG para PC.

■	 Para lograr una óptima adaptación a las distintas situaciones prácticas, la unidad de mando puede retirarse del equipo 
y colocarse en la posición deseada.

■	 El sistema ofrece la posibilidad de integrar una medición automática de la presión sanguínea, que se produce de 
forma segura mediante un control especial computarizado y arroja resultados precisos, incluso con altas exigencias.

■	 La estabilidad mecánica de la construcción garantiza la mayor seguridad y un funcionamiento perfecto, incluso ante 
una carga continua y altas exigencias

El modelo REHA incorpora 1 canal de ECG para ser enviado a central de rehabilitación cardiaca
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Cintas de Marcha
Ergómetro de Cinta RAM 770S - Ref. 4858

La cinta ergométrica 770S ha sido diseñada especialmente para rehabilitación, en aplicaciones en donde se 
requiere una velocidad hasta 25 Km/hora y gran robustez. 

■	 Control Motor. El sistema utiliza un inversor de frecuencia estática que regula constantemente la alimentación 
del motor. Este control proporciona un control muy preciso de la velocidad; la cinta nunca modifica su velocidad 
en diferentes cargas. 

■	 Estructura robusta. Su marco lateral, junto con sus robustos raíles proporcionan al sistema gran robustez y 
estabilidad.

■	 Consola de Control. Su Pantalla LCD permite un control de la velocidad y elevación de forma manual o 
automática (dispone de 30 programas configurables).

■	 Estándares de Seguridad. El Modelo 770 S cumple todos los estándares CE de seguridad eléctrica y mecánica.

Ergómetro de Cinta marathon reha - Ref. 4848/2

La cinta MARATHON REHA es un ergómetro con probada fiabilidad, diseñada para rehabilitación.

Dispone de un motor de alta potencia, 3 CV, que garantiza una operación estable y suave, con una capacidad de 
peso de 250 kilogramos.

La cinta Marathon Reha ofrece un rango de velocidad desde 0,1 Km./h hasta 18 Km./h (en incrementos de 0,1 
Km./h) y un rango de elevación del 0 %–25 % (en incrementos del 0,2%).

Además, tiene un interruptor de seguridad que para la cinta al instante y carriles laterales de seguridad estándar.

Características
■	 Aceleración y deceleración precisas que permiten
	 realizar cualquier programa de rehabilitación, comenzando por velocidad Cero. 
■	 Control preciso de Velocidad. En incrementos de 0,1 km/h .
	 Railes estándar. Robustos, confortables, inclinados gradualmente. 
■	 Interruptor de parada de emergencia. 
■	 Sistema de alineación de la banda rodante.
■	 Ajuste en altura del marco lateral (25 cm).
■	 Sistema de Absorción de impactos.
■	 Monitorización del ritmo cardiaco (Opcional)
■	 Cinta Rodante de espesor especial  3 mm (0.12’’) .
■	 RS-232 interface. Posibilidad de conexión a los ECG más comunes en el mercado
	 (Incluyendo ECG Corina). 

Características
■	 Superficie: 150 x 50 cm.
■	 Altura desde el suelo: 20 cm.

Funciones
■	 Automático:  

a) Con microprocesador, b) Con ordenador
■	 Manual: Desde el teclado
■	 Programas automáticos: 10
■	 Programable por el usuario: 1 con 10 etapas
■	 Funciones de programa: Con WIN 98, Millenium, XP, 

2000, NT
■	 Entrada Digital: RS 232 C
■	 Display: Velocidad, elevación, tiempo, calorías, 

distancia, pulso (opción Polar)
■	 Potencia: 3 CV (2.2 Kw.)
■	 Línea AC: AC 230V 50Hz
■	 Consumo: 11 A
■	 Dimensiones: 200 x 78 x 120 cm.
■	 Peso: 180 Kg

Disponible otros modelos de Cinta de marcha. Información ampliada Catálogo específico
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Sistema de Polea Vertical
Este sistema de Polea, está indicado para realizar una gran variedad 
de ejercicios de los miembros, superiores, medios e inferiores. Se trata 
de un equipo muy versátil, para uso en rehabilitación, pacientes con  
sillas de ruedas, gimnasios, geriátricos. Su resistencia neumática 
que permite un uso confortable y seguro, incluso con rápidos 
movimientos. Permite una gran variedad de ejercicios. La columna es 
ajustable en altura con doble agarradera para un movimiento unilateral 
en todos los ejercicios.

Características
Programador / lector de tarjetas con

pantalla táctil color 
■	 Con la opción de Programación  

de tarjetas, el sistema se programa 
con una tarjeta PRE-programada 
previamente en un PC con un 
programa especial en donde se 

ajusta el programa individual de cada paciente.  
	 Necesario el software SMART CARD para 

programar las tarjetas.

Ajuste de la resistencia
■	 Botones de Ajuste de Resistencia 

para el ajuste fácil y seguro)de 
la resistencia, puede variarse 
en cualquier momento, incluso 
durante el ejercicio

Función dual 
■	 Equipo dotado de función dual 

que permite al usuario 
trabajar grupos musculares 
opuestos, sin cambiar de 
máquina. La dirección de 
la resistencia se cambia de forma 

rápida y segura con un simple interruptor.

poleas 
vertIcales

polea
vertical

con soporte,
3100,

De 0 a 20 kg

Ref. 5720

polea
vertical

fijada 
a pared,

3101,
De 0 a 20 kg

Ref. 5721

polea
vertical

fijada 
a pared,

3101,
De 2,5 a 30 kg

Ref. 5722

polea
vertical
FCM3100,

con pantalla
táctil color

De 0 a 20 kg
Ref. 5723

polea
vertical
FCM3101,

con pantalla
táctil color

De 0 a 20 kg
Ref. 5724

polea
vertical
FCM3101,

con pantalla
táctil color

De 2,5 a 30 kg
Ref. 5725

Rango de altura Ajuste de paso: 3100: 0-20 kg /  3101: 0-30 kg  /  3101: 2,5-30 kg
Nº de cilindros 1
Presión máx. aplicada 9,9 bar
Marco Construcción de acero soldado con raíles laterales de aluminio.  -Sujeciones de acero inoxidable  
Ruido ≤ 50 dB
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Miembros Superiores
HUR ha desarrollado en sus sistemas, en colaboración con la Universidad de Helsinki, Finlandia un sistema único que 
reemplaza las pesas utilizadas en los sistemas normales, por un sistema neumático que reproduce el movimiento de 
los músculos.

La Ventaja de la transmisión natural 

La transmisión natural fue desarrollada para eliminar los efectos de la inercia. En lugar de utilizar pesas, las 
máquinas HUR utilizan tecnología neumática, lo que significa que la resistencia siempre se acomoda a la fuerza 
muscular independientemente de la velocidad del movimiento.

La curva de resistencia HUR  

Las curvas de resistencia en los equipos HUR mantienen su forma independientemente de la velocidad del 
movimiento.

Características
Función dual  
■	 Equipo dotado de función dual que permite al usuario trabajar grupos musculares opuestos, sin cambiar de 

máquina. La dirección de la resistencia se cambia de forma rápida y segura con un simple interruptor.  

Limitadores de movimiento 
■	 Limitadores de rango para limitar el rango de movimiento – en Flexión y Extensión. Esta característica es 

particularmente relevante en aplicaciones en rehabilitación o cuando el paciente tiene alguna limitación.

Asiento Ajustable  
■	 Asiento ajustable en altura, ajustable en pasos para facilitar la correcta posición del paciente.

Cinturón de sujeción    
■	 Muy útil en pacientes con problemas de estabilidad.

Programador / lector de tarjetas  
■	 Con la opción de Programación  de tarjetas, el sistema se programa con una tarjeta pre-programada 

previamente en un PC con un programa especial en donde se ajusta el programa individual de cada 
paciente, nº de repeticiones, sets con incrementos de fuerza, …). Al mismo tiempo que una vez finalizado 
el ejercicio se vuelca toda la información en el PC para ver la Fuerza REAL ejercida por el paciente a lo 
largo del ejercicio programado.  

	 Necesario el software SMART CARD para programar las tarjetas.

miembros
superiores

hombro
dorsales

Ref. 5710 (c/SMART CARD)
Ref. 5734 (s/SMART CARD)

abdomen
espalda

Ref. 5711 (c/SMART CARD)
Ref. 5735 (s/SMART CARD)

torsión

Ref. 5712 (c/SMART CARD)
Ref. 5736 (s/SMART CARD)
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Sistemas de Potenciación

Miembros Inferiores
La curva de resistencia HUR  

Las curvas de resistencia en los equipos HUR mantienen su forma independientemente de la velocidad del 
movimiento. 

Los equipos con pesas son óptimos para el  fortalecimiento muscular a bajas velocidades. Los sistemas HUR son 
óptimos tanto para realizar fortalecimiento a altas o bajas velocidades. El paciente percibe un movimiento suave a 
bajas u altas velocidades.

Características
Función dual  
■	 Equipo dotado de función dual que permite al usuario trabajar grupos musculares opuestos, sin cambiar de 

máquina. La dirección de la resistencia se cambia de forma rápida y segura con un simple interruptor.  

Programador / lector de tarjetas  
■	 Con la opción de Programación  de tarjetas, el sistema se programa con una tarjeta pre-programada 

previamente en un PC con un programa especial en donde se ajusta el programa individual de cada 
paciente, nº de repeticiones, sets con incrementos de fuerza, …). Al mismo tiempo que una vez finalizado 
el ejercicio se vuelca toda la información en el PC para ver la Fuerza REAL ejercida por el paciente a lo 
largo del ejercicio programado.  

	 Necesario el software SMART CARD para programar las tarjetas.

Limitadores de movimiento 
■	 Limitadores de rango para limitar el rango de movimiento – en Flexión y Extensión. Esta característica es 

particularmente relevante en aplicaciones en rehabilitación o cuando el paciente tiene alguna limitación.

Asidero  
■	 Asideros de mano que facilitan el acceso a personas con limitaciones de movilidad.

miembros
inferiores

aductor
abductor

Ref. 5713 (c/SMART CARD)
Ref. 5737 (s/SMART CARD)

leg
extension

Ref. 5714 (c/SMART CARD)
Ref. 5738 (s/SMART CARD)

piernas

Ref. 5715 (c/SMART CARD)
Ref. 5739 (s/SMART CARD)

leg press
inclinada

Ref. 5716 (c/SMART CARD)
Ref. 5740 (s/SMART CARD)
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De fácil acceso  
Los equipos de la línea de fácil acceso están pensados para todos los usuarios, y en especial para las personas 
con movilidad reducida y daños sensoriales. 

Se eliminan los inconvenientes de traslado desde la silla de ruedas al equipo ya que esta línea no tiene asientos 
fijos, pudiendo utilizarse directamente desde la silla de ruedas.

Características
Función dual  
■	 Esta función permite al usuario trabajar grupos de músculos contrarios, sin cambiar de máquina. La 

dirección de movimiento se selecciona fácilmente con un mando.  

Botones grandes 
■	 La Resistencia se ajusta usando botones grandes en forma de seta facilitando así su uso.

Opción
Display digital  
■	 El display muestra la resistencia digitalmente, cuenta repeticiones y también muestra el ritmo cardiaco 

cuando se utiliza la cincha de pecho Polar (Opcional) o una correa de pecho de telemetría.

BICEPS
TRICEPS

Ref. 5741

hombro
DORSALES

Ref. 5742

HOMBRO
ESPALDA

Ref. 5743

PECTORALES
ESPALDA

Ref. 5744

PRENSA DE PECHO

Ref. 5745

LAT PULL

Ref. 5746

PECTORALES/HOMBROS
“PEC  DECK”

Ref. 5747

sistemas
de fácil
acceso
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Sala de Potenciación HUR 
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Sistema de Rehabilitacion ergoline

El ejercicio físico controlado constituye el objetivo más importante dentro de la Rehabilitación Cardiaca.

Para controlar el  esfuerzo realizado por el paciente, Ergoline ha desarrollado una plataforma informática que no 
sólo monitoriza, sino que ajusta permanentemente y en tiempo real los parámetros de entrenamiento (velocidad, 
inclinación, resistencia…) diseñados por el especialista para el paciente en función de su diagnóstico clínico. Y lo 
más importante, ERS puede de esta manera mantener y controlar de forma independiente hasta 16 pacientes, a la 
vez, que bien pueden haber iniciado su entrenamiento al mismo tiempo o bien de manera escalonada. Todo esto, 
diseñado para cualquier tipo de ergómetro Ergoline (cinta, cicloergómetro standard, cicloergómetro de miembros 
superiores).

Central de monitorización ERS

Características
■	 Representación en tiempo real y almacenamiento de todas las señales de ECG y datos relevantes del entrenamiento 

de hasta 16 pacientes.
■	 Posibilidad de ajuste de todos los parámetros de entrenamiento y alarma de un paciente durante el mismo 

entrenamiento.
■	 Las amplias posibilidades de ajuste para las fases de calentamiento, entrenamiento y recuperación facilitan la definición 

del entrenamiento individual del paciente.
■	 Control por carga.
■	 Control por pulso constante, en este caso la carga del ergómetro se ajusta automáticamente, de tal manera que 

permite mantener un pulso preestablecido.
■	 Entrenamiento por intervalos, en dicha variante las distintas unidades de carga se determinan con precisión de 

segundos.
■	 Evaluación del ECG registrado en pantalla, incluso de forma retrospectiva.
■	 Comparación directa con entrenamientos anteriores.
■	 Representación gráfica sintetizada de todas las unidades de entrenamiento.
■	 Representación de tendencias de frecuencia cardiaca y tensión arterial en las distintas fases del entrenamiento.
■	 Exportación de datos en otros formatos.
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Ergómetros Periféricos
Ergómetro para central de monitorización ERS

Todos los ergómetros de la serie Reha pueden ser controlados desde la central de monitorización cardiaca ERS.

Características
■	 Programas de entrenamiento completamente 

definibles por el usuario.
■	 Dispone de ajuste manual de la altura del 

asiento (de 130 cm a 200 cm). En su display 
digital se muestra la altura a la que se ha 
posicionado el asiento.

■	 Manillar ajustable (ángulo 360°).
■	 Carga independiente de velocidad.  

Rango 20 - 800 Watt.
■	 Dispone de Amplificador para ECG integrado 

en el ergómetro (1 CANAL .- 3 Cables).
■	 Dispone de conector para el Cable de paciente 

ECG.
■	 Opcionalmente es posible disponer de unidad 

de succión integrada en el ergómetro para 
facilitar la colocación de los electrodos.

■	 Medición automática de presión sanguínea.
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Ergoselect 400 REHA. Desarrollado para la situación particular de los pacientes con dificultades de movilidad 
y las personas en sillas de ruedas, el ergómetro de manivela Ergoselect 400 REHA es la unidad ideal de esfuerzo y 
entrenamiento.

Dispone de pies desmontables para un apoyo confortable, Soporte especial para silla de ruedas (opcional) y 
regulación eléctrica de la altura.

Ergoselect 600 REHA
Ref.3797

Construido para soportar un peso 
de hasta 260 Kg., el Ergoselect 
600 REHA permite realizar 
ergometrías y un entrenamiento 
cardiocirculatorio con los pacientes 
muy obesos. Este ergómetro 
reclinado de Ergoline también se 
presenta como la correcta unidad 
de entrenamiento para personas 
mayores o minusválidas.

Ergómetro de manivela

Ergómetro
recumbente

Características
Ref.3796
■	 Sistema de freno: Freno de 

Foucault controlado por 
ordenador.

■	 Regulación en altura de unidad 
de esfuerzo: Para una estatura 
de 120 - 210 cm.

■	 Peso del paciente (máx.):
	 120 Kg. máx.
■	 Amplio display para visualizar 

ECG.

unidad de control
■	 Indicador / Pantalla del 

paciente: Carga, revoluciones, 
tiempo, presión sanguínea, 
frecuencia cardíaca (LCD), 
Revoluciones (LED).

■	 Teclado: Teclado de membrana.
■	 Indicador gráfico (curva 

de carga, curva de pulso): 
Opcional.
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Características / 
■	 Sistema de freno de Foucault controlado por ordenador.
■	 Carga 6-999 vatios, independiente de la velocidad.
■	 Altura asiento: Para pacientes entre 120cm – 210 cm.
■	 Peso del paciente (max.) 260 Kg.
■	 Anchura del asiento 54 cm.
■	 Opción de Medida de tensión arterial.
   
unidad de control
■	 Display de paciente Carga, revoluciones, tiempo, presión 

sanguínea, frecuencia cardiaca y señal ECG.
■	 (LCD) / revoluciones (LED)
■	 Teclado de membrana.

Características / 
■	 Entrada Digital: RS 232 C.
■	 Potencia: 3 CV (2.2 Kw.)
■	 Línea AC: AC 220V 50Hz.
■	 Consumo: 16 A.
■	 Dimensiones: 200 x 78 x 120 cm.
■	 Peso: 180 Kg.
■	 Superficie: 150x50 cm.
■	 Altura desde el suelo: 20 cm.
■	 Dispone de módulo ECG.

Funciones del controlador 
(opcional)
■	 Programación manual desde el 

teclado.
■	 Programas automáticos: 10.
■	 Programable por el usuario: 1 con 

10 etapas.
■	 Funciones de programa: Con WIN 

98, Millenium, XP, 2000, NT.
■	 Display: Velocidad, elevación, 

tiempo, calorías, distancia, pulso 
(opción Polar).

Ref.4848

La cinta MARATHON es un ergómetro con probada fiabilidad, diseñada para la rehabilitación cardíaca, la medicina 
deportiva y aplicación en pruebas de esfuerzo.

Dispone de un motor de alta potencia, 3 CV, que garantiza una operación estable y suave, con una capacidad de 
peso de 200 kilogramos.

La cinta Marathon ofrece un rango de velocidad desde 0,3 Km./h hasta 20 Km./h (en incrementos de 0,1 Km./h) y un 
rango de elevación del 0 % - 25 % (en incrementos del 0,2%).

Además, tiene un interruptor de seguridad que para la cinta al instante y carriles laterales de seguridad estándar.

La cinta Maratón dispone de forma opcional de un panel de control desde donde es posible hacer 1 programa 
personalizado y visualizar velocidad, tiempo, calorías, distancia y pulso (trasmisor polar no incluido).

Cinta Ergométrica: Cinta de Marcha



En este catálogo “Medicina Física” se han tratado de representar los principales equipos que SANRO comer-
cializa de Fisioterapia y Rehabilitación. Sin embargo, quedan otros equipos que SANRO distribuye también, 
por lo que le sugerimos que si tiene una necesidad concreta nos contacte y pregunte. 

Otra herramienta para conocer SANRO es nuestra web, www.sanro.com, donde podrá consultar todos 
los equipos y productos que SANRO distribuye de una forma rápida y precisa.

En la web SANRO, podrá conocer todos los equipos que SANRO comercializa y sus características principales 
en todas las líneas de actuación y también las ofertas especiales para algunos equipos.

Desde la web SANRO podrá informarse de toda la línea formativa en la que SANRO participa, patrocina u 
organiza, así como los diferentes Eventos y Congresos en los que SANRO está presente.

Una herramienta muy útil y práctica es el apartado de “Enlaces de interés” donde podrá tener amplia 
información de los diferentes enlaces y webs relacionados con el campo de la fisioterapia, rehabilitación y 
el resto de  líneas de trabajo de SANRO.

Por otro lado en la web SANRO, tiene todos los datos de contacto, horarios, y existe la opción de contactar 
directamente con el responsable comercial de su zona que responderá a sus preguntas y le presentará la 
mejor propuesta adaptada a sus necesidades y presupuesto.

Si desea ser el mejor informado en Medicina Física, Medicina Deportiva, Biomecánica, Neumología y 
Cardiología añada el link de la web SANRO a sus favoritos o regístrela como su pagina de inicio

En SANRO estamos a su disposición para cualquier consulta, propuesta que desee realizarnos, nuestro 
teléfono es  91 352 92 44, email, sanro@sanro.com.

Gracias por su confianza… !!!!
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